
55 致 力 于 做 最 好 用 的 Z R 56致 力 于 做 最 好 用 的 Z R

支持通讯方式

02.产品结构
Product Structure

*参考尺寸图，部分尺寸支持非标定制，详情请联系销售人确认

SCFD系列低压伺服驱动器是为半导体、精密3C、精密测量等领域开发的通

用性产品

GSHD系列高性能伺服驱动器可工作于多种控制模式（位置控制模式，速度

控制模式及电流（转矩）控制模式），并且电流（转矩）模式、速度模式及

位置模式

SCFD/SCHD驱动器系列

应用场合

SCFD-0031DEC2-LM驱动器SCFD系列低压伺服驱动器

SCHD系列高性能伺服驱动器

可支持EtherCAT、Mobus485、Modbus TCP、

脉冲模拟量等多种控制方法

外形体积小

广泛应用于激光、半导体、工业机器人、数控加

工中心、自动化生产线和3C设备

低压伺服

高性能伺服

接口丰富

设备小型化

多领域使用

SCHD-0032AEC2-LM驱动器

系列

连续电流

额定电压

外观尺寸

重量

使用温度范围

支持协议

支持协议

3A

DC 24V-DC 48V

99.5X77X46.5

292g

3A

AC 220V

163X145X43

800g

0--40度

EtherCAT，差分脉冲，Mobus485

ZRA系列，ZRF系列，ZRG系列

SCFD-0031DEC2-LM SCHD-0032AEC2-LM

01.主要参数
Main parameter
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